
Agus Ofentechnik Moduláris kemence építési és használati útmutató 
 

Az Agus Ofentechnik prémium moduláris kemencerendszer segítségével könnyedén építhet szinte 

tetszőleges belméretű kemencét. 

Hagyományos donga forma, és a népszerű elölkéményes kialakítás jellemzi ezt az előregyártott idomokból, 

szaktudás nélkül is könnyen építhető kemencerendszert. Az eredmény garantált, hiszen a moduláris 

kemencénk fő fejlesztési szempontjai a könnyű építés, a gyors felfűtés és a hosszű hőtartás voltak. 

A hasznos belső szélesség 60 cm, 72 cm, 84 cm vagy 96 cm lehet, a hasznos mélység pedig 30 cm-enként 

választható, például 60 cm, 90 cm, 120 cm, stb. 

A kemence kétféle belmagassággal építhető. 

Az alacsonyabb belmagasságú kemencében felülről jobban pirul az étel, pizza sütéséhez feltételnül ezt 

javasoljuk. A magas káposztafőző cserépedény viszont csak a nagyobbik belmagasság esetén fér át a 

tévőnyíláson. 

A kisebbik belmagasság esetén: 

A kemence sütőterének belmagassága: 33 cm 

A tévőnyílás mérete: 46x25 cm 

A nagyobbik belmagasság esetén:  

A kemence sütőterének belmagassága: 38,5 cm 

A tévőnyílás mérete: 46x30,5 cm 

Szükséges szerszámok: sarokcsiszoló gyémánt tárcsával, mérőszalag, ceruza, fogas glettvas (nagyfogú), 

kőműves kanál, spakli, műanyag vödör 

Opcionális szerszámok: dekopír fűrész, asztalos körfűrész (ezek helyett a sarokcsiszoló is használható), 

habarcskeverő (hiányában kézzel, kőműves kanállal is megkeverhető a habarcs, 5-10 kg-s adagokban), 

gumikalapács (egy félkilós fadarabbal helyettesíthető), Kálciumszilikát hőszigetelés esetén 100 mm hosszú, 

részmenetes facsavarok (kb. 100 db). Schiedel Permeter gyári tetőátvezető esetén nyomóhenger és 

hőlégfúvó. 

Első lépésként a kemence lábazatát kell megépíteni. A legegyszerűbb, ha Ytongból (esetleg téglából) építi 

meg a kemence lábazatát a következő bruttó méretekkel: 

- szélesség a kemence belső hasznos szélessége + 33 cm (10 cm hőszigetelés esetén), vagy +23 cm (5 

cm hőszigetelés esetén) 

- mélység (hosszúag) a kemence belső hasznos mélysége + 54 cm (10 cm hőszigetelés esetén) vagy +49 

cm (5 cm hőszigetelés esetén) 

- a lábazat bruttó magassága 80-90 cm (92-102 cm magasan lesz a kemence feneke) 

A lábazat építésére egy egyszerű javaslat: 20x20x60 cm-s Ytongból a megadott bruttó alapterülettel U 

alakban felfalazunk (a kemence alatt fatároló lesz), 3 sor magasan, erre jön még egy sor 10x20x60-as Ytong. 

Ez a fugákkal együtt kb. 72-73 cm magasságot ad ki. Az utolsó sorra keresztben 30x30 mm-s T vas áthidalókat 

fektetünk 21 cm-nként, erre 10x20x60 cm-s Ytongokat fektetünk az Ytong habarcsba, a fugákat is habarccsal 

kitöltjük. Kb. 83 cm magasságban lesz egy sík felületünk, amire a kemencét építhetjük.  



Számoljuk ki a kemence samott magjának bruttó méreteit. Ehhez három belmérethez talál példát alább. 

Ezek alapján bármilyen tetszőleges belmérethez kiszámolható a kemence magjának bruttó mérete.  

A samott mag jobb és baloldalt, valamint hátul a talapzat szélétől egy hőszigetelésnyi távolságra lesz (5 vagy 

10 cm). 

 

A kemence mag bruttó méreteinek megfelelően fektessen le 5 cm kálciumszilikát táblát, hogy a lábazat felé 

se szökjön el az eltárolt meleg. A kálciumszilikát tábla vágásához használhat asztalos körfűrészt, dekopír 

fűrészt, esetleg sarokcsiszolót gyémánt tárcsával.  

Az kálciumszilikát lemez jobb és baloldalt, valamint hátul a talapzat szélétől egy hőszigetelésnyi távolságra 

legyen (5 vagy 10 cm). 

A kálciumszilikát lemez alá fogas glettvassal száraz homokot terítsen, hogy a lemezek teljes felületen 

felfeküdjenek, és a vízszint szépen beállítható legyen. 

A nagyobbik belmagasság esetén a kálciumszilikát lemezt rakja telibe a 280x280x55 mm-s kemence 

fenéksamottal. A samottok vágásához használjon sarokcsiszolót gyémánt tárcsával (esetleg vizesvágót). A 

fenéksamott alá fogas glettvassal száraz homokot terítsen, hogy a lemezek teljes felületen felfeküdjenek, és a 

vízszint szépen beállítható legyen. Erre jön a kemence donga. 

Kisebbik belmagasság esetén a kemence építmény közvetlenül a kálciumszilikát hőszigetelésre kerül, a 

fenéksamott majd később jön a falakon belülre. 

A kemence építményét innentől kezdve a Scamottewerk Radeburg Schamottemörtel-S samotthabarccsal 

építjük. A samotthabarcsot vízzel kell keverni, lágy, könnyen kezelhető állagúra. Keverés után fél órát 

pihentessük a habarcsot, majd újbóli átkeverés közben állítsuk be a lágy konzisztenciát. A samotthabarcs nem 

tartalmaz kötőanyagot, akár napokig használható. A párolgással távozó vizet átkeverés közben pótoljuk.  

Minden idom közé és alá ezt a habarcsot kenjük (a csaphornyos illesztéseknél is). Az idomok 

összeillesztésénél mindkét idomot kenjük! A habarcsozási felületeket kenés előtt vizes szivaccsal alaposan 

nedvesítsük! 



Két db donga íves oldaláról vágjuk le a csapot a 

fényképnek megfelelően. A fénykép egy eredeti, és egy a 

csapjától megszabadított donga elemet mutat. 

 

 

 

 

 

 

Állítsunk fel két dongaidomot vékony habarcs ágyba (a 

habarcs ágyat a továbbiakban nem említjük, de minden 

idom alá szükséges) A felállításban segítségünkre lehet 

két darab 39 cm hosszú fa léc. A jobb oldali dongaidom 

csapja síkban eltávolítva. A dongaidomok hátulja a 

kálciumsziliát (vagy a samott fenék) hátsó szélétől 7 cm 

távolságra legyen, a jobb és bal szélével pedig illeszkedik. 

Ellenőrizzük a belső szélességet (60, 72, 84 vagy 96 cm 

kell legyen) 

 

Habarcsozzuk meg a dongák felső, csapos élét és egy ék 

két hornyos oldalsó élét, majd illesszük (csúsztassuk be) 

az éket a két dongaidom közé. Az ék és a dongák közti 

fuga szép párhuzamosan kell fusson, szükség esetén 

igazítsunk az elemeken (gumikalapács). Ellenőrizzük újra 

az elemek pozícióját a korábbi kép mellett leírtak szerint. 

 

 

 

Állítsuk össze a hátsó falat két db. lezáró idomból és egy 

betétből. Az egyik lezáró rücskös oldala befelé, a másiké 

kifele néz. A betét sima oldala befelé. 

A dolgaidomok és a lezáró idomok közé, valamint a 

lezáró idomok és a betét közé is minden fugába habarcs 

kerül. Mindkét illesztendő felületet kenjük (a habarcsot a 

továbbiakban nem említjük, minden idom alá és közé 

tesszük). Először a betétet tesszük középre, aztán az 

oldalsó két lezáró idomot. Szépen illesszünk a dongához! 



Illesszük össze a donga további szegmenseit, sorban 

haladva előre. Az utolsó szegmens bal oldalára a másik, 

csapjától megszabadított dongaidom kerül. Minden 

szegmensnél ellenőrizzük a belső szélességet, és a 

pozíciókat. Igazítás gumikalapáccsal.  

Mivel a habarcs nem tartalmaz kötőanyagot, bármi 

igazítható bármeddig, vagy könnyen visszabontható, és 

újrarakható. A száradt habarcsot ki kell kaparni és 

újrahabarcsozni friss habarccsal. A száraz habarcs 1-2 óra 

áztatás és újrakeverés után újra bevethető. 

Bimetál hőmérő beépítéséhez két szomszédos 

dongaidom közt vezessük be az átvezető csövet. Ehhez 

sarokcsiszolóval mettszünk bele mindkét dongaidom 

élébe annyit, hogy a cső átmenjen. 

 

A nagy belmagasság választása esetén a kemence 

fenkésamott már a kemence alatt van. A kisebb 

belmagasság választása esetén minden szegmens 

megépítésekor rakjunk be egy sor fenéksamottot a 

donga falai közé. Kétoldalt legalább 5-5 mm dilatációs 

hézagot kell hagyni, a samottok közt szorosan illeszteni. 

A samottok alá szintezéshez fogas glettvassal homokot 

terítünk.  

Az utolsó szegmensnél az elülső élekig vágott sort 

teszünk.  

 

 

A sütőtér elejét lezárjuk 2 db lezáró idommal. Az egyik 

lezáró rücskös oldala befelé, a másiké kifele néz. A betét 

sima oldala befelé. 

Beállítjuk a tévőnyílás szélességét, legfeljebb 460 mm! 

Szépen illesszünk a dongához! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Állítsuk össze a kémény indító részt. Ahogy korábban 

említettük, végig mindenütt habarcsozzunk, minden 

idom alá és közé! 

Állítsuk a kémény indító idomok közti belső szélességet 

500 mm-re! 

Az ajtó opicionális A modulkemence (mint minden 

elölkéményes kemence) ajtó nélkül is kiválóan működik, 

elegendő csak a tévő. 

Az ajtó csak a kemence megjelenését befolyásolja, ízlés 

kérdése, hogy megrendeli-e, hiszen a sütőteret a 

külvilágtól és a kéménytől a tévő zárja el.  

Ha mégis beépít ajtót, akkor a kémény indító építésekor 

mérje oda az ajtót. Az ajtó és az idomok közt legalább 1 

mm dilatációs hézag legyen. 

 

Az ajtón található furatok magasságát jelölje a kémény 

indító idomok élére, és vágjon vízszintes, 4 cm mélységű 

hornyot sarokcsiszolóval. Az ajtón található furatba 

menettel befelé fűzzön küllőt és az anyát belülről 

kapassa rá. Húzza kifele a küllőt amíg az anya be nem 

fekszik a furatba, majd, ha mind a négy küllő a helyén 

van, az ajtót illessze a helyére, a küllőket a hornyon 

vezesse ki, és a kémény indító külső felületénél 

derékszögben hajtsa meg. Húzza szorosra az anyákat! 

 

Schiedel Permeter kémény esetén az egyhéjú-kéthéjú 

elemmel kezdünk (111741 cikkszám). 

14 mm átmérőjű, fonott üvegszálas zsinórral tömítünk 

körben. Ujjal jól be kell tömködni, legalább 2 teljes 

körben. 

A kémény többi eleme csatosan rögzül egymáshoz. A 

csatot zárás után imbuszkulccsal szorosra kell húzni. 

A tetőhöz vagy falhoz javasolt gyári rögzítőelemeket 

használni. 

 

A gyári tetőátvezetőt a héjazathoz felülről kell 

ragasztani, a széleinél hőlégfúvóval melegítve, 

nyomóhengerrel ki le kell nyomni annyira, hogy a fekete 

butil kitüremkedjen, és pangó víz ne hatolhasson alá. 

Az esővédő gallért a kéményre kell rögzíteni a 

tetőátvezető felett olyan módon, hogy a 

tetőátvezetőből a hő egy 2 cm-s kiszellőzési hézagon át, 

a gallér alatt kiszellőzhessen, de a gallér legalább 5 cm 

magasan takarjon a tetőátvezetőre. Az esővédő gallér 

átlapolását, és a kéményhez csatlakozását UV álló 

tömítőanyaggal szükséges tömíteni. 



 

A kemence hőszigetelése készülhet kerámiaszálas 

paplanból több rétegben, összesen legalább 5, legfeljebb 

10 cm vastagságban. 

A paplanra két réteg hálót terítünk, arra Hafnerflex 

ragasztó kerül fogas glettvassal, abba még egy réteg 

hálót ágyazunk. A ragasztó száradása után további 

ragasztó réteggel alakítjuk ki a formás felületet. 

Az utolsó réteg ragasztó száradása után Weissputz 

kályhás vakolattal alakítjuk ki a végső felületet.  

Az anyagok részletes használati útmutatóját keresse a 

webáruházunkban a termékek leírásában. 

 

A másik hőszigetelési megoldással főleg szögletes forma 

alakítható ki.  

5cm vastag kálciumszilikát táblákból alakítunk ki dobozt 

a kemence körül. 10 cm hőszigetelés esetén 5 cm 

légréssel a kemence mögött és kétoldalt. A kemence 

alatti kálciumszilikát és a burkolat közé 5x5 cm 

kálciumszilikát csíkokat helyezzen.  

A kálciumszilikát táblákat (és csíkokat) ragassza 

egymáshoz Hafnerflex ragasztóval, és 100 mm 

hosszúságú részmenetes facsavarral csavarozza 

egymáshoz 20-30 centiméterenként.  

Fedés előtt töltse tele a dobozt Duzzasztott Pd perlittel! 

Fedjen 5 cm vastag kálciumszilikát táblával, Hafnerflex és csavarozás! 

Az elkészült burkolatot Hafnerflex ragasztóval, fogas glettvassal kenje át, és ágyazzon bele hálót. Teljes 

száradás után Weissputz kályhás vakolattal alakítjuk ki a végső felületet.  

Az anyagok részletes használati útmutatóját keresse a webáruházunkban a termékek leírásában. 

Mindkét hőszigetelési megoldás esetén:  

- A hálózás után vakolás helyett Hafnerfelx ragasztóval burkolható is a felület: mozaik, kőburkolat stb. 

- Ha a kemencét csapó eső, harmat vagy egyéb csapadék, nedvesség érheti, úgy a Hafnerflex és a Weissputz 

helyett javasolt a homlokzati hőszigetelő rendszerek ragasztótapaszát, alapozóját és diszperziós vagy 

szilikonos nemesvakolatát használni! 

Alacsony belmagasság választása esetén rakja tovább a fenéksamottot a sütőtér és az ajtó közötti részen, a 

kemence alatt. 

  



Használati útmutató 
 

Figyelem! 

A kemence elemekben megmaradt gyártási nedvesség kíméletes eltávolítását szárítófűtéssel kell elvégezni. 

4 dongaidomból + 2 ékből álló kemence: 1 kg fa óránként 5 órán keresztül 

6 dongaidomból + 3 ékből álló kemence: 1,5 kg fa óránként 5 órán keresztül 

8 dongaidomból + 4 ékből álló kemence: 2 kg fa óránként 5 órán keresztül 

A szárítófűtés után a kemence teljes értékűen használható. 

Begyújtás felülről lefelé, egyik oldalt. A fahasábokat 5-8 cm élhosszúságúra hasítsa. Használjon Prémium 

begyújtóst. Szükséges famennyiség: 

4 dongaidomból + 2 ékből álló kemence: 5-6 kg fa. 

6 dongaidomból + 3 ékből álló kemence: 7-8 kg fa. 

8 dongaidomból + 4 ékből álló kemence: 9-10 kg fa. 

A tűz égése közben az ajtó legyen kb. 5 cm-re nyitva, a tévő teljesen eltávolítva. 

Ha ajtó nincs, a tévőt állítsa a kémény indító külső nyílásába (nem a tévőnyílásba) úgy, hogy a tévő legalább 

egyik oldalán 5-6 cm hézag legyen, ahol az égést tápláló levegő bejuthat. A füst a tévő mögött fordul a 

sütőtérből a kéménybe. A tűztől távol, a kémény alatt ilyenkor már lehet ezt-azt pirítani, például 

hagyományosan ilyenkor már sült a kenyérlángos. 

A tűz leégése után, szükség esetén a fenti famennyiség felét még után lehet rakni a parázsra, miután a 

parazsat a kemence másik oldalába áthúzta. Többszöri használattal finomítsa a szükséges famennyiséget az 

egyes ételekhez. Télen több, nyáron kevesebb fa, több étel sütéséhez több, kevesebbhez kevesebb fa dukál. 

A felfűtés végén a parazsat terítse szét, a tévőt tegye a tévőnyílásba, 3-4 cm rést hagyva. A bimetál hőmérőt 

csak most dugja be a kemencébe, tüzelés közben tönkre mehet. 20 perccel később a parazsat húzza félre, 

vagy húzza teljesen ki egy vödörbe, és teljesen lezárt tévővel kezdődhet a sütés. Sütés közben a tévő nyílást 

szorosan lezáró tévő akadályozza meg, hogy a kemence melege a kémény fele elszökjön. 

Ha a kemencében túl meleg van, akkor teljesen kivett tévővel (és teljesen nyitott ajtóval) kell hűteni a 

kemencét. 

A kemence kezelése, hőmérsékeltek kitapasztalása gyakorlást igényel! 

Pizzasütés: 

Gyújtson be a kemence méretének megfelelő famennyiséggel a fentiek szerint, a kemence jobb oldalán. 

A tűz leégésekor húzza át a parazsat a kemence bal oldalába, és rakjon a parázsra fele famennyiséget.  

Amikor a második adag is leégett, tegyen be két db élére állított samott téglát a parázs mellé, hogy a parazsat 

és a további égő fát a kemence oldalában lokalizálja, valamint megakadályozza, hogy a tűz közvetlenül 

sugározzon a kemence feneke felé. Tegyen 1-2 db 5-8 cm élhosszúságú tűzifát a parázsra. A láng a kemence 

mennyezete mentén körbefordul, és sugároz lefele, oda, ahová a pizzát fogja helyezni. A tűz a samott téglák 

árnyékolása miatt nem tudja közvetlenül a pizza oldalát megégetni.  

Helyezze a pizzát (pizzákat) a kemence jobb oldalába, és folyamatosan figyelje. 1-2 perc alatt elkészülnek. 

Sülés közben 1-2 alkalommal át kell őket fordítani az egyenletes sülés érdekében.  

Jó étvágyat! 

Sok sikert, és jó szórakozást a kemence építéséhez és használatához! 


